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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji coba alat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 

hal seperti  

1. Penelitian ini sudah berjalan sesuai dengan rancangan dimana sistem pengering 

berlangsung selama 12 menit yang mana pengambilan data pada setiap sempel 

membutuhkan waktu 2 menit. Persentase error suhu tertinggi adalah 9,37% dan 

terendah 0% dengan rata-rata error 3.17%.  

2. Tampilan data pada web server dapat terbaca apabila sensor telah bekerja dan 

mengirimkan data pada database. 

3. Penelitian ini memanfaatkan wather API sebagai data pembanding untuk sensor 

raindrop guna memperoleh data yang valid.  

4. Perangkat keras sensor hujan berfungsi dengan baik untuk sistem buka tutup 

atap otomatis pada pengering biji kopi. 

5. Atap tidak dapat terbuka saat cuaca cerah apabila sistem tidak mendapatkan 

aliran arus listrik. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga perlu adanya 

pengembangan dan penambahan untuk lebih baik. Berikut saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

1. Perangkat hardware masih butuh pengembangan terutama pada bagian heater 

/ pemanas ruangan, karena energi panas yang dihasilkan masih tergolong 

kurang panas untuk ruangan yang cukup besar. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menampilkan informasi bahwa kopi 

sudah kering dengan sempurna. 

3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menambah keamanan pada data sensor 

dan server. 


